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การผลิตถ่านกัมต์จากต้นหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ดำเนินงานสองขั้นตอนคือ คาร์บอไนเซซั่นและการกระตุ้นด้วยไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวด ขั้นตอนแรกทำการคาร์บอไนซ์ด้วยเครื่องคาร์บอไนเซอร์ ตัวแปรที่ศึกษาคือ อุณหภูมิ 300-450 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการคาร์บอไนเซอร์ 1-3 ชั่วโมง พบว่าภาวะที่เหมาะสมในการคาร์บอไนเซอร์ คือ อุณหภูมิเบด 350 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้ผลิตภัณฑ์เป็นถ่านต้นหน่อไม้ฝรั่งร้อยละ 41.56 มีปริมาณความชื้นร้อยละ 0.48 ปริมาณเถ้าร้อยละ 13.51 และปริมาณสารระเหยร้อยละ 32.43 


ขั้นตอนที่สองการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยิ่งยวดมีตัวแปรที่ศึกษาคือ อุณหภูมิ 600-850 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการกระตุ้น 1-3 ชั่วโมง ขนาดอนุภาคถ่าน 1.0-2.0, 2.0-4.0, 4.0-5.0 และมากกว่า 5.0 มิลลิเมตร พบว่าภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นด้วยไอน้ำ คือ ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เวลา 1 ชั่วโมง ขนาดถ่าน    กัมมันต์ 2.0-4.0 มิลลิลิตร ได้ผลิตภัณฑ์เป็นถ่านกัมมันต์ร้อยละ 27.27 ความสามารถในการดูดซับไอโอดีน 427.9 มิลลิกรัมต่อกรัม

